
 

CHIMENEAS  SIERRA  

Polig.  Juncaril ï C/  Almuñecar ï Parc.  R ï 50 ï Albolote ï Granada ï Telf. :  958  465967 

www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es 

 

 
 

 

PUERTA  SIMPLE  - Nº1 

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Se puede fabricar a la medida del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº1 - Puerta de 1 hoja sin zócalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA  SIMPLE  - Nº2 

 

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Se puede fabricar a la medida del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº2 - Puerta de 2 hojas sin zócalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA  SIMPLE  - Nº3 

 

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Se puede fabricar a la medida del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº3 - Puerta de 1 hoja con zócalo. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA  SIMPLE - Nº4 

 

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier  

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Se puede fabricar a la medida del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº4 - Puerta de 2 hojas con zócalo. 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA  CON RELOJ DE TEMPERATURA - Nº1 

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Con reloj de temperatura de 0 a 300 ºC. 

Se puede instalar en hornos de obra. 

Se fabrica a la medida del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº1 - Puerta de 1 hoja sin zócalo y con reloj de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA  CON RELOJ DE TEMPERATURA  - Nº2 

  

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Con reloj de temperatura de 0 a 300 ºC. 

Se puede instalar en hornos de obra. 

Se fabrica a la medida del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº2 - Puerta de 2 hojas con zocalo y con reloj de temperatura. 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA  EN PRISMA - Nº1 

  

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Se fabrica a la medida y con el ángulo de la chimenea del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº1 - Puerta de 2 hojas con zócalo. Marco en prisma. 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA  EN PRISMA - Nº2 

  

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Se fabrica a la medida y con el ángulo de la chimenea del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº2 - Puerta de 1 hoja con zócalo. 

Zócalos laterales adosados y con rombo. 

Los zócalos laterales van a 45º. 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es
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PUERTA CON MARCO DE PERFIL ANCHO  - Nº1 

 

Provista de su propio marco con fijaciones para atornillar en cualquier 

chimenea ya sea metálica o de obra. 

Cristal  vitrocerámico. 

Entrada  de  aire  para  regulación  de  combustión. 

Maneta  de  cierre  en  hierro  forjado. 

Por su ancho de marco está especialmente indicada para recuperadores de calor por aire. 

Se fabrica a la medida del cliente. 

 

FORMATOS 

 

Nº1 - Puerta de 1 hoja con zócalo. Marco de 10 cm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA :  La  fabrica  se  reserva el  derecho  de  modificar  los  artículos  sin  previo  aviso 

http://www.chimeneassierra.es/
mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es

